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Kabellose Netzwerk Überwachungskamera 
für Ställe und Außenbereiche

Überwachungskamera 
FMC-IP1

Betriebsüberwachungskamera FMC-IP1
Mit unserer IP-Kamera können Sie das Wichtigste 

von jedem Smartphone oder Computer aus im Auge 

behalten: Erstkalber und Neugeborene, Fütterungsau-

tomaten und Melkmaschinen oder auch Ihre Maschi-

nenhalle und Tankstation. Die FMC-IP1 wurde speziell 

dafür entwickelt, Schmutz und der Feuchtigkeit in 

Ställen zu widerstehen und auch die Wetterextreme 

im Außenbereich können ihr nichts anhaben. Sie 

ermöglicht Ihnen eine Überwachung in professioneller 

HD-Qualität.

Die FMC-IP1 ist schnell installiert und einfach zu 

bedienen – beginnen Sie einfach mit einer oder zwei 

Kameras, und fügen Sie dann so viele hinzu, wie Sie 

benötigen.

•  Bildübertragung über das Internet (WLAN)  
    ermöglicht eine schnelle und bequeme  
    Überwachung

•  Für die Stallumgebung konzipiert -  
    Schutzklasse IP66  
    (Staub- und Wasserdicht)

•  Einfache Installation (Plug-and-Play)

•  Online-Ansicht in Echtzeit mit Ton auf    
    jedem Windows PC, Smartphone oder 
    Tablet (Android und iOS)

•  HD-Qualität - für eine gute Sichtbarkeit von  
    Details

•  90° Weitwinkel für eine  gute Stallübersicht

•  Kostenlose Software 

•  Mit Bewegungserkennung, Aufzeichnungs-  
    funktion und Benachrichtigung 

•  Nachtsicht durch Infrarot-LED

•  Zeitgesteuerte Videoaufzeichnung

Lieferumfang FMC-IP1:

•  IP-Kamera

•  12 V Stromadapter für    
    den Außenbereich

•  Stromadapterkabel

•  5 dBi Rundstrahlantenne

•  Y-Kabel für Router- und  
    Kameraanschluss

•  10 m Verlängerungskabel

•  1 m Ethernetkabel


